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AKUSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ – KATALOGOVÝ LIST

Administrativně-správní centrum
Konstrukční systém: ŽB skelet příčný, montovaný plášť, montované příčky.

Obr.   Stav před rekonstrukcí, během oprav  a současná podoba budovy.

Tab.   Přehled akustických měření v administrativně – správním centru. 

Apparent Sound Reduction Index according to ISO 140-4

Field measurements of airborne sound insulation between rooms

Client: Date of test: 19.06.2006

Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:

Area S of separating element: 16,00 m²
Source room volume: 49 m3
Receiving room volume: 50,00 m3

Frequency range according to the 
curve of reference values (ISO 717-1)

Frequency
f
Hz

50
63
80

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

R'
1/3 Octave

dB

22,7
22,5
26,5

25,0
24,5
25,3

28,4
26,7
30,3

30,1
29,3
29,2

28,3
27,8
28,6

31,1

Rating according to ISO 717-1

R'w (C;C tr )   =   29 (  0; -1) dB C 50-3150 =N/AdB; C 50-5000 =N/AdB; C 100-5000 =N/AdB;

C tr,50-3150 =N/AdB; C tr,50-5000 =N/AdB; C tr,100-5000 =N/AdB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave
bands by an engineering method

No. of test report: Name of test institute: 

Date: 27.06.2006 Signature:
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Obr.   Měřící situace č. 1 – půdorys, pohled na měřenou příčku a protokol o měření.

Doporučení ke zlepšení vzduchové neprůzvučnosti:
V rámci rekonstrukce nahradit nevyhovující sendvičové konstrukce mezi kancelářemi za: 
varianta 1) Vyzdívky, např. Xella Ytong P2-500 150x249x599, o výrobcem deklarovaném parametru 
stavební neprůzvučnosti Rw = 41 dB (po odečtení 2-3 dB na boční cesty šíření hluku stále vyhoví R´w).
varianta 2) Vyzdívky z tvárnic Silka S 20-2000 150x248x248, o parametru Rw = 48 dB (dle výrobce).

R w (dB)

č.místn. konstrukce tl. (mm) typ místnosti poznámka požadavek normy naměřená

1 202-203 CPP 145 175 kancelář/kancelář dveře 37 29

2 228-227 DTD 12-izol.66-DTD12 112 kancelář/kancelář 37 29

3 228-229 DTD 12-izol.66-DTD12 112 kancelář/kancelář 37 28

L nw (dB)

4 327-227 ŽB strop+podhled xx kancelář/kancelář *kročejová *68 *62

Historická budova pro edukační účely 
Pětipodlažní zděná budova v historické zástavbě centra města. Objekt prošel v roce 2006 celkovou rekonstrukcí.

Obr.  Současná podoba budovy.

Tab.  Přehled akustických měření v budově pro výuku.

Apparent Sound Reduction Index according to ISO 140-4

Field measurements of airborne sound insulation between rooms

Client: Skanska CZ Date of test: 11.07.2006

Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:

Area S of separating element: 17,60 m²
Source room volume: 153,1 m3
Receiving room volume: 127,40 m3

Frequency range according to the 
curve of reference values (ISO 717-1)

Frequency
f
Hz

50
63
80

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

R'
1/3 Octave

dB

31,0
28,3
28,9

29,4
33,6
34,7

39,0
39,9
38,0

32,6
32,9
32,8

36,4
38,4
39,6

38,8

Rating according to ISO 717-1

R'w (C;C tr )   =   36 ( -1; -2) dB C 50-3150 =N/AdB; C 50-5000 =N/AdB; C 100-5000 =N/AdB;

C tr,50-3150 =N/AdB; C tr,50-5000 =N/AdB; C tr,100-5000 =N/AdB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave
bands by an engineering method

No. of test report: Name of test institute: VSB-TUO,Fakulta stavebni

Date: 12.07.2006 Signature:
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Doporučení ke zlepšení vzduchové neprůzvučnosti:
Za příčinu špatné tlumící schopnosti příček v tomto objektu lze označit vedení instalací v kombinaci 
s nedokonalým napojením na okolní konstrukce. Pro oddělení kanceláří doporučujeme materiál Silka S 20-2000 
150x248x248, o parametru Rw = 48 dB (dle výrobce). Učebny by bylo vhodné oddělit stěnou z materiálu 
Porotherm 19 AKU 372x190x238 mm o parametru Rw = 52 dB (dle výrobce).

Obr.   Referenční měření č. 1 – půdorys, pohled na měřenou příčku a protokol o měření.

Panelový bytový dům
Typický řadový panelový bytový dům postavený v roce 1976 v soustavě T06B-BTS (čtyřpodlažní varianta), zrekonstruovaný v roce 2007.
Aplikace autorova Užitného vzoru UV 18847.

Obr. Původní stav, průběh rekonstrukce a současná podoba bytového domu.

L nw (dB)

č.místn. konstrukce tl. (mm) typ místnosti požadavek normy naměřená

1 8_11 strop 200 pokoj/pokoj 58 60

R w (dB)

2 8_11 strop 200 pokoj/pokoj 52 53

Tab. Přehled akustických měření v bytovém domě

Doporučení ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti:
Nejrychlejším řešením je instalace textilní podlahové krytiny o tl. min. 6-8 mm, která 
by utlumila dopad těles o více než požadované 2 dB. Pro trvalejší řešení v rámci 
rekonstrukce bude nutné odstranit nášlapné vrstvy až na nosný panel a aplikovat 
novou podlahu ve skladbě s aplikací kročejové izolace např dle obr. vpravo .

Obr. Měřící situace,skladba podlahy a kmitočtový průběh kročejové neprůzvučnosti. Užitný vzor.

Dřevostavba rodinného domu 
Novostavba montovaného rodinného domu na bázi lehké prefabrikace. Otevřená dispozice, využité podkroví.

Apparent Sound Reduction Index according to ISO 140-4

Field measurements of airborne sound insulation between rooms

Client: Date of test: 12.03.2009

Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:

Rw (dB) Rw (dB) 

č.místn. konstrukce tloušťka (mm) typ místnosti poznámka požadavek normy naměřená dle výrobce

1 401-402 Porotherm AKU 30 175 učebna/učebna oslabeno inst. 47 36 48

2 411-412 Ytong 150 180 kancelář/kancelář 37 40 41

3 413-412 Ytong 100 130 kancelář/kancelář 37 34 37

4 202-203 Porotherm AKU 30 175 učebna/kancelář 47 47 48
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Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579

Novostavba montovaného rodinného domu na bázi lehké prefabrikace. Otevřená dispozice, využité podkroví.

L nw (dB)

č.místn. konstrukce tl. (mm) typ místnosti požadavek normy naměřená

1 205-106 strop 420
pokoj/obyt.prosto

r 68 67

R w;  R 45o ,w (dB)

2 205-204 stěna 110 pokoj/pokoj 42 44

3 ext-106 obvodový plášť 225 ext/obyt.prostor 30 27

Tab. Přehled akustických měření v dřevostavbě

Obr. Dřevostavba rodinného domu.

Area S of separating element: 11,10 m²
Source room volume:  m3
Receiving room volume: 22,50 m3

Frequency range according to the 
curve of reference values (ISO 717-1)

Frequency
f
Hz

50
63
80

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

R'
1/3 Octave

dB

30,5
39,2
33,7

31,5
32,4
37,5

42,8
45,9
44,4

44,7
45,8
48,9

50,4
48,2
40,8

43,4

Rating according to ISO 717-1

R'w (C;C tr )   =   44 ( -1; -3) dB C 50-3150 =N/AdB; C 50-5000 =N/AdB; C 100-5000 =N/AdB;

C tr,50-3150 =N/AdB; C tr,50-5000 =N/AdB; C tr,100-5000 =N/AdB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave
bands by an engineering method

No. of test report: Name of test institute: 

Date: 25.03.2009 Signature:
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Obr. Znázornění měřené stěny v půdorysu, pohled na dělící stěnu  a protokol.
Doporučení ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti:
Na nedostatečném útlumu pláště má rozhodující vliv kvalita a způsob zabudování výplní otvorů, které na měřené fasádě 
tvoří významnou část plochy. Bude nutné se zaměřit na aplikaci kvalitnějších výplní otvorů, např. se zasklením trojsklem 
o vyšší třídě zvukové izolace.

Adaptace správního centra 
Třípodlažní zděný objekt z cihel plných pálených s dřevěnými trámovými stropy a klenutými stropy do nosníků 
IPE, postaven okolo roku 1911. Připravuje se rekonstrukce na kanceláře, v horních podlažích byty.

Obr. Adaptace správního centra.

L nw (dB)

č.místn. konstrukce tl. (mm) typ místnosti
požadavek 

normy
naměřená

1 305-205 strop 450 pokoj/pokoj 58 45

Tab. Přehled akustických měření ve správním centru

Normalized Impact Sound Pressure Level according to ISO 140-7

Field measurements of impact sound insulation of floors

Client: Ruska 681/72A, Ostrava Vitkovice Date of test: 29.04.2009

Description and identification of the building construction and test arrangement:

Receiving room volume: 63,30 m3
Frequency range according to the 
curve of reference values (ISO 717-2)

Frequency
f
Hz

50
63
80

100
125
160

200
250
315

400
500
630

800
1000
1250

1600
2000
2500

3150
4000
5000

L'n
1/3 Octave

dB

59,4
53,9
47,7

46,3
43,9
38,6

39,1
39,6
37,6

37,7
36,1
34,5

35,9
34,0
33,5

34,3

Rating according to ISO 717-2

L' n,w (C i )   =   45 (  1) dB C i,50-2500 = N/A dB

Evaluation based on field measurement results obtained in one-third-octave bands by an engineering method

No. of test report: Name of test institute: www.fast.vsb.cz

Date: 06.05.2009 Signature:
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Obr. Skladba stropu, měřící přístroje in-situ a kmitočtový průběh a protokol.Stropní konstrukce v měřené skladbě vykazuje dostatečné parametry, z hlediska kročejové izolace není již třeba dalších úprav.

Obr. Galerie z měření in-situ.


