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AKUSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ – KATALOGOVÝ LIST

Bytový dům zděný
Konstrukční systém: zděný, cihelné prvky Porotherm.

Obr.   Bytový dům .

Tab.   Přehled akustických měření v bytovém domě

Obr.   Měřící situace č. 3 – půdorys, pohled na měřenou příčku a protokol o měření.

Příčiny nesplnění vzduchové neprůzvučnosti:
Použití materiálu na oddělení dvou bytů s nedostatečnou hodnotou Rw. Vedení proudících sítí 
v mezibytové stěně.
Doporučení ke zlepšení vzduchové neprůzvučnosti:
Realizace akustických předstěn z pohltivých materiálů. Pružně oddělit od konstrukce stropu i stěn.

R´w (dB) Rw (dB) 

č.místn. konstrukce tl. (mm) typ místnosti poznámka pož. normy naměřená dle výrobce

1 204-226 Porotherm 175 205 chodba/předsíň vstupní dveře 52 26 45

2 404-415 Porotherm 240 270 obývák/koupelna instalace 52 44 50

3 304-315 Porotherm 240+sádrokart. 345 obývák/koupelna instalace 52 48

Apparent Sound Reduction Index according to ISO 140-4

Field measurements of airborne sound insulation between rooms

Client: Date of test: 07.03.2006

Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:

Area S of separating element: 5,00 m²
Source room volume: 112,11 m3
Receiving room volume: 14,19 m3

Frequency range according to the 
curve of reference values (ISO 717-1)
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Rating according to ISO 717-1

R'w (C;C tr )   =   48 ( -1; -2) dB C 50-3150 =N/A dB; C 50-5000 =N/AdB; C 100-5000 =N/AdB;

C tr,50-3150 =N/A dB; C tr,50-5000 =N/AdB; C tr,100-5000 =N/AdB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave
bands by an engineering method

No. of test report: Name of test institute: www.fast.vsb.cz

Date: 08.03.2006 Signature:
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Budova vysoké školy
Třípodlažní objekt občanské vybavenosti, ŽB montovaný skelet systému MS-OB. 
Dělící konstrukce zděné z CPP nebo vrstvené sádrokartonové.
Objekt prošel v roce 2006 celkovou rekonstrukcí.

Obr.  Budova školy – skelet MS-OB.

Tab.  Přehled akustických měření v budově pro výuku.

Doporučení ke zlepšení vzduchové neprůzvučnosti:
Konstrukce jsou z akustického hlediska vyhovující. Není třeba žádných úprav.

Obr.   Referenční měření č. 2 – půdorys, pohled na měřenou příčku a protokol o měření.

Hotelový dům
Skelet s vyzdívkami systému Ytong. Objekt po rekonstrukci. Přeměna hotelového 
domu na bytový dům s využitím horních podlaží pro ubytovací zařízení.

Obr. Vnější podoba rekonstruovaného hotelového domu.

Tab. Přehled měření kročejové neprůzvučnosti v hotelovém domě

Doporučení ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti:
Měřená konstrukce stropu je z akustického hlediska vyhovující. Není třeba žádných 
úprav.

Obr. Půdorysy měřící situace, fotografie z měření a kmitočtový průběh kročejové neprůzvučnosti.

Bytový dům panelový
Panelový bytový dům postaven v letech 1973-1974.

R´w (dB)

č.místn. konstrukce tloušťka (mm) typ místnosti poznámka

požadavek 

normy naměřená

1 C207-C206 CPP 290 320 učebna/kancelář 47 50

2 C206-C207 CPP 290 320 kancelář/učebna reverz 47 45

3 B203/4-203/3 sádrokarton 150 150 kancelář/kancelář 37 49

4 B203/3-203/4 sádrokarton 150 150 kancelář/kancelář reverz 37 48

Apparent Sound Reduction Index according to ISO 140-4

Field measurements of airborne sound insulation between rooms

Client: Date of test: 12.06.2006

Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:

Area S of separating element: 23,24 m²
Source room volume: 61,54 m3
Receiving room volume: 192,89 m3

Frequency range according to the 
curve of reference values (ISO 717-1)
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Rating according to ISO 717-1

R'w (C;C tr )   =   45 ( -1; -2) dB C 50-3150 = N/AdB; C 50-5000 = N/AdB; C 100-5000 =N/AdB;

C tr,50-3150 = N/AdB; C tr,50-5000 = N/AdB; C tr,100-5000 =N/AdB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave
bands by an engineering method

No. of test report: Name of test institute: www.fast.vsb.cz

Date: 27.07.2006 Signature:
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Normalized Impact Sound Pressure Level according to ISO 140-7

Field measurements of impact sound insulation of floors

Client: TestStav spol.s.r.o., Orlovska 347, Ostrava-Hermanice Date of test: 14.03.2007

Description and identification of the building construction and test arrangement:

Receiving room volume: 36,00 m3
Frequency range according to the 
curve of reference values (ISO 717-2)
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Rating according to ISO 717-2

L' n,w (C i )   =   49 ( -1) dB C i,50-2500 = N/A dB

Evaluation based on field measurement results obtained in one-third-octave bands by an engineering method

No. of test report: Name of test institute: www.fast.vsb.cz

Date: 15.03.2007 Signature:
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L´nw (dB)

č.místn. konstrukce tl. (mm) typ místnosti
požadavek 

normy naměřená
1 911-1011 strop 350 pokoj/pokoj 58 49 (-1)

Normalized Impact Sound Pressure Level according to ISO 140-7

Field measurements of impact sound insulation of floors

Client: BD Vitkovice Date of test: 28.02.2008

Description and identification of the building construction and test arrangement:

strop mezi byty 5NP a 4NP, povrch. uprava dlazba

Tab. Přehled měření kročejové neprůzvučnosti v bytovém domě

Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579

Panelový bytový dům postaven v letech 1973-1974.

Obr. Pohled na panelový dům.

Obr. Znázornění plochy měřené ho stropu v půdorysu, foto z měření a protokol.

Příčiny nesplnění kročejové neprůzvučnosti u rekonstruované podlahy:
Z důvodu rekonstrukce došlo k odstranění některých vrstev původní skladby podlahy (např. 
dřevotřísková deska ) a při položení keramické dlažby nebyla zabudována zvuková izolace.
Doporučení ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti:
Nová konstrukce podlahy s aplikací kročejové izolace (např. Steprock).

Řadový rodinný dům
Řadové rodinné domy zděné z tvárnic systému Xella-Ytong. Novostavba (2008).

Obr. Pohled na řadové rodinné domy

Tab. Přehled akustických měření v řadovém domě

Všechny konstrukce v měřeném domě vykazují dostatečné parametry, není již třeba dalších 
úprav.

Obr. Galerie z měření in-situ.

strop mezi byty 5NP a 4NP, povrch. uprava dlazba

Receiving room volume: 28,10 m3
Frequency range according to the 
curve of reference values (ISO 717-2)
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Rating according to ISO 717-2

L' n,w (C i )   =   70 ( -9) dB C i,50-2500 = N/A dB

Evaluation based on field measurement results obtained in one-third-octave bands by an engineering method

No. of test report: Name of test institute: www.fast.vsb.cz

Date: 29.02.2008 Signature:
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L´nw (dB)
č.míst
n. konstrukce tl. (mm) typ místnosti požadavek normy naměřená

1 15-18 strop 220 pokoj/pokoj 58 70(-9)
2 12_18 strop 220 pokoj/pokoj 58 55(1)

Rw´ (dB) 

místn. konstrukce tl. (mm) typ místnosti poznámka
požadavek 
normy naměřená

1 1.NP Ytong 200/MV20/Ytong200 175 pokoj/pokoj oslabeno inst. 57 57,2
2 2.NP Ytong 200/MV20/Ytong200 175 pokoj/pokoj 57 58,6

Obr.   Referenční měření č. 1 –pohled na měřenou příčku a půdorys měření.


